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1　シリアルインターフェース仕様

◆　　ﾃﾞｰﾀｰ転送形式 3線非同期(RS-232C準拠)

◆　　ﾊﾝﾄﾞｼｪｲｸ 無し

◆　　適合ｺﾈｸﾀ Dｻﾌﾞ25P

◆　　受信ﾊﾞｯﾌｧ 1Kbyte

◆　　ﾃﾞｰﾀｰﾌｫｰﾏｯﾄ ﾏｰｷﾝｸﾞ  ST  D0  D1  D2 ... D7      SP    ﾏｰｷﾝｸﾞ

ｽﾀｰﾄ ｽﾄｯﾌﾟ

ﾋﾞｯﾄ ﾋﾞｯﾄ 

ﾊﾟﾘﾃｨﾋﾞｯﾄ =無し

ｽﾀｰﾄﾋﾞｯﾄ  =1bit

ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ =1bit

外部装置との接続

DTE装置(ﾊﾟｿｺﾝ等)との接続

ﾊﾟｿｺﾝ 本装置

信号名 PIN番号 PIN番号 信号名

　FG 　1 　1 　FG

　TXD 　2 　2 　TXD

　RXD 　3 　3 　RXD

　RTS 　4 　4 　RTS

　CTS 　5 　5 　CTS

　DSR 　6 　6 　DSR

　SG 　7 　7 　SG

　DTR 　20 　20 　DTR

※ 　もしDTE装置側で、ﾊﾝﾄﾞｼｪｰｸ線を使用していなければ、2,3,7番ﾋﾟﾝ接続のみで、通信可

能です。

4,20番ﾋﾟﾝは、常に+10Vが出力されています。

1



2　使用方法

　2-1　接続

本機とｺﾝﾄﾛｰﾗ間を、RS-232Cｸﾛｽｹｰﾌﾞﾙで接続します。

　2-2　設定

◆　本機及びｺﾝﾄﾛｰﾗの電源をONにします。本機の全面ﾊﾟﾈﾙのMODEｷｰを押して、232Cを選択し

ます。MODEｷｰを押すごとに以下のように表示が切り替わります。

表示 表示の意味

---- ﾊﾟﾈﾙ操作のみ

PPI 接点入力によるﾘﾓｰﾄ操作が可能

232C RS-232Cによるﾘﾓｰﾄ操作が可能

gPIb GP-IBによるﾘﾓｰﾄ操作が可能

◆　232Cを表示中に、▲か▼ｷｰを押してﾎﾞｰﾚｰﾄを選択します。

表示 表示の意味(ﾎﾞｰﾚｰﾄ)

9600 9600bps

4800 4800bps

2400 2400bps

1920       19200bps

◆　目的の条件を選択の後、『ENT』ｷｰを押して下さい。一度設定された条件は次の設定操

作が行なわれるまで保持されます。電源OFF後の再起動等の場合も再設定の必要は有り

ません。尚、以上の操作は表示が点滅中に完了して下さい。『ENT』ｷｰが押される前に

点滅が終了した場合、操作は一切無効となります。

< 設定例>

　RS232Cﾓｰﾄﾞ、ﾎﾞｰﾚｰﾄ9600bpsに設定する場合の操作を下記に示します。

ｷｰ操作 『Hz』表示 『W』表示

60.00  ※1 　　 0 　※2

『MODE』 -- --               

『MODE』  PPI                

『MODE』  232C   4800   ※3

『 ▼ 』  232C   9600 　※4

『ENT』 60.00  ※1      0 　※2

※1～4の表示内容は、以前の設定状態により値が異なります。
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3  ｺﾏﾝﾄﾞ及びﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ

◆　下記にｺﾏﾝﾄﾞ及び、ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰの一覧を示します。

項番    ﾍｯﾀﾞ ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ 内容

3-1     V  XXX.X ','か'LF' 電圧設定

3-2     A  X.XXX ','か'LF' 電流設定

3-3     F  XXX.X ','か'LF' 周波数設定

3-4     M  LX ','か'LF' ﾒﾓﾘｰﾛｰﾄﾞ

3-5     M  SX ','か'LF' ﾒﾓﾘｰｾｰﾌﾞ

3-6     O  1 ','か'LF' 出力ON

3-7     O  0 ','か'LF' 出力OFF

3-8     R  1 ','か'LF' 280Vﾚﾝｼﾞ

3-9     R  0 ','か'LF' 140Vﾚﾝｼﾞ

3-10    L  1 ','か'LF' KEYﾛｯｸON

3-11    L  0 ','か'LF' KEYﾛｯｸOFF

3-12    M  1 ','か'LF' 電流制限ﾓｰﾄﾞ

3-13    M  0 ','か'LF' ﾉｰﾏﾙﾓｰﾄﾞ

3-14    V  ? ','か'LF' 電圧値問い合わせ

3-15    V  ?S ','か'LF' 電圧設定値問い合わせ

3-16    A  ? ','か'LF' 電流値問い合わせ

3-17    A  ?S ','か'LF' 電流設定値問い合わせ

3-18    W  ? ','か'LF' 電力値問い合わせ

3-19    P  ? ','か'LF' 力率問い合わせ

3-20    F  ? ','か'LF' 周波数問い合わせ

3-21    C  ? ','か'LF' ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ問い合わせ

3-22    I  ? ','か'LF' ｲﾝﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ

3-23　  H  ? ','か'LF' ﾍﾙﾌﾟ

    注)

◆　X=ｱｽｷｰｺｰﾄﾞ

◆　指数形式表現は、使用できません。

◆　ｾﾊﾟﾚｰﾀｰは、','か'LF'(0AH)です。又、ｾﾊﾟﾚｰﾀｰの前に、'CR'(0DH)があってもかまいま

せん。

◆　設定ｺﾏﾝﾄﾞは、実行後受信ﾊﾞｯﾌｧｰの内容を返します。従って、送信したｺﾏﾝﾄﾞの数だけ、

受け取る必要があります。連続して、ｺﾏﾝﾄﾞを送った場合、全てのｺﾏﾝﾄﾞの実行が終わる

まで、ﾊﾟﾈﾙの表示は、更新されません。又、その間は、ｷｰ入力も受付られません。
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4  通信手順

設定ｺﾏﾝﾄﾞ (正常時)

ﾎｽﾄ TXD V100'LF'

RXD V100.0'CR''LF'

本　機 TXD V100.0'CR''LF'

RXD V100'LF'

|-- 20ms MIN --|

設定ｺﾏﾝﾄﾞ (正常時)

ﾎｽﾄ TXD V100､F50'LF'

RXD V100.0､F50.00'CR''LF'

本　機 TXD V100.0､F50.00'CR''LF'

RXD V100､F50'LF'

|-- 20ms MIN --|

設定ｺﾏﾝﾄﾞ (異常時)

ﾎｽﾄ TXD V500'LF'

RXD ERROR'CR''LF'

本　機 TXD ERROR'CR''LF'

RXD V500'LF'

|-- 20ms MIN --|

問い合わせｺﾏﾝﾄﾞ (正常時)

ﾎｽﾄ TXD V?'LF'

RXD V100.0'CR''LF'

本　機 TXD V100.0'CR''LF'

RXD V?'LF'

|-- 20ms MIN --|

問い合わせｺﾏﾝﾄﾞ (異常時)

ﾎｽﾄ TXD Z?'LF'

RXD ERROR'CR''LF'

本　機 TXD ERROR'CR''LF'

RXD Z?'LF'

|-- 20ms MIN --|

4



5  設定コマンド説明

◆  ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例は、PC9801にてMS-DOS版N88 BASICを使用した場合を記載しています。尚、使

用するにあたり以下の設定が必要となります。

(1)   SWITCHｺﾏﾝﾄﾞにて下記の様に設定します。

9600ﾎﾞｰ,8ﾋﾞｯﾄ,ﾊﾟﾘﾃｨｰ無し,ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ1,xﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ無し

(2)   SPEEDｺﾏﾝﾄﾞにて下記のように設定します。

ﾎﾞ-ﾚｰﾄ:9600,ｷｬﾗｸﾀｰ長:8ﾋﾞｯﾄ,ﾊﾟﾘﾃｨｰﾁｪｯｸ:ﾊﾟﾘﾃｨｰ無し

ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ:1ﾋﾞｯﾄ,xﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ:無し

   5-1  Vxxx.x  出力電圧設定

本機の出力電圧を設定又は、変更します。

 xxx.xは、 0～280.0　の範囲です。

100Vに設定する場合下記のいずれも有効です。

ASCII=V100

HEX=56 31 30 30 0A

HEX=56 31 30 30 0D 0A

ASCII=V100,

HEX=56 31 30 30 2C

ASCII=V100.0

HEX=56 31 30 30 2E 30 0A

< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >

100 OPEN "COM:1" AS #1

110 INPUT " 電圧 = ";SV$

120 PRINT #1,"V"+SV$

130 INPUT #1,ACK$

140 PRINT ACK$

150 GOTO 100

160 CLOSE #1

170 END

RUN

電圧 = 1

V001.0

電圧 = 100

V100.0

電圧 = 1000

ERROR
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   5-2  Ax.xxx  出力電流制限値設定

本機の出力電流制限値を設定又は、変更します。但し、ﾉｰﾏﾙﾓｰﾄﾞの時は、実行されません。

x.xxxは､ 140ﾚﾝｼﾞの時 0～2.1の範囲です。

280ﾚﾝｼﾞの時 0～1.05の範囲です。

2Aに設定する場合下記のいずれも有効

ASCII=A2

HEX=41 32 0A

HEX=41 32 0D 0A

ASCII=A2,

HEX=41 32 2C

ASCII=A2.000

HEX=41 32 2E 30 30 30 0A

< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >

100 OPEN "COM:1" AS #1

110 INPUT " 電流リミット = ";SA$

120 PRINT #1,"A"+SA$

130 INPUT #1,ACK$

140 PRINT ACK$

150 GOTO 100

160 CLOSE #1

170 END

RUN

電流ﾘﾐｯﾄ = 1

A1.000

電流ﾘﾐｯﾄ = 0.5

A0.500

電流ﾘﾐｯﾄ = 3

ERROR

設定値が範囲内であっても、本機がﾊﾟﾜｰﾃﾞｨﾚｰﾃｨﾝｸﾞ領域で動作している場合、その条件下の

最大値に補正されます。この場合はERRORになりませんので、どの様な設定値になったかは

A?Sｺﾏﾝﾄﾞで確認して下さい。但し、設定値は記憶される為、この状態でﾊﾟﾜｰﾃﾞｨﾚｰﾃｨﾝｸﾞ領域

外に、設定変更した場合は、ﾕｰｻﾞｰが設定した値の電流制限値になります。
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   5-3  Fxxx.x  出力周波数設定

本機の出力周波数を設定又は、変更をします。

xxx.xは､  1～999.9の範囲です。

60Hzに設定する場合下記のいずれも有効

ASCII=F60

HEX=46 36 30 0A

HEX=46 36 30 0D 0A

ASCII=F60,

HEX=46 36 30 2C

ASCII=F60.00

HEX=46 36 30 2E 30 30 0A

< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >

100 OPEN "COM:1" AS #1

110 INPUT " 周波数 = ";SF$

120 PRINT #1,"F"+SF$

130 INPUT #1,ACK$

140 PRINT ACK$

150 GOTO 100

160 CLOSE #1

170 END

RUN

周波数 = 50

F50.00

周波数 = 60

F60.00

周波数 = 1000

ERROR
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   5-4  MLx  メモリーロード

xで指定されたﾒﾓﾘ番号の内容に従ってV,A,F､ﾚﾝｼﾞ、電流ﾓｰﾄﾞを設定します。

xは､　0～9 の範囲です。

MSxｺﾏﾝﾄﾞやｷｰ操作で、記憶しておく必要があります。

ﾒﾓﾘ番号2に設定する場合下記のいずれも有効

ASCII=ML2

HEX=4D 4C 32 0A

HEX=4D 4C 32 0D 0A

ASCII=ML2,

HEX=4D 4C 32 2C

< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >

100 OPEN "COM:1" AS #1

110 INPUT " ｴﾘｱNO = ";SML$

120 PRINT #1,"ML"+SML$

130 INPUT #1,ACK$

140 PRINT ACK$

150 GOTO 100

160 CLOSE #1

170 END

RUN

ｴﾘｱNO = 2

ML2

ｴﾘｱNO = 0

ML0

ｴﾘｱNO = 10

ERROR

出力ON中に、ﾚﾝｼﾞ切り替えを伴うﾒﾓﾘ-ﾛｰﾄﾞが実行された場合、出力はOFFします。
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   5-5  MSx  メモリーセーブ

現在設定されているV,A,Hz,ﾚﾝｼﾞ,電流ﾓｰﾄﾞを､xで指定されたﾒﾓﾘ番号に記憶します。

xは、0～9 の範囲です。

ﾒﾓﾘ番号2に記憶する場合、下記のいずれも有効

ASCII=MS2

HEX=4D 53 32 0A

HEX=4D 53 32 0D 0A

ASCII=MS2,

HEX=4D 53 32 2C

< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >

100 OPEN "COM:1" AS #1

110 INPUT " ｴﾘｱNO = ";SMS$

120 PRINT #1,"ML"+SMS$

130 INPUT #1,ACK$

140 PRINT ACK$

150 GOTO 100

160 CLOSE #1

170 END

RUN

ｴﾘｱNO = 2

MS2

ｴﾘｱNO = 0

MS0

ｴﾘｱNO = 10

ERROR
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   5-6  Ox  出力ＯＮ／ＯＦＦ

出力のON/OFFを行います。

x=1　　出力ON

x=0　　出力OFF

受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効

ASCII=O1

HEX=4F 31 0A

HEX=4F 31 0D 0A

ASCII=O1,

HEX=4F 31 2C

< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >

100 OPEN "COM:1" AS #1

110 INPUT " 出力ON/OFF(1/0) = ";SO$

120 PRINT #1,"O"+SO$

130 INPUT #1,ACK$

140 PRINT ACK$

150 GOTO 100

160 CLOSE #1

170 END

RUN

出力ON/OFF(1/0) = 1

O1

出力ON/OFF(1/0) = 0

O0

出力ON/OFF(1/0) = 2

ERROR
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   5-7  Rx  レンジ　２８０Ｖ／１４０Ｖ

ﾚﾝｼﾞ切り替えをします。

x=1 280Vﾚﾝｼﾞ

x=0 140Vﾚﾝｼﾞ

受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効

ASCII=R1

HEX=52 31 0A

HEX=52 31 0D 0A

ASCII=R1,

HEX=52 31 2C

< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >

100 OPEN "COM:1" AS #1

110 INPUT " ﾚﾝｼﾞ280V/140V(1/0) = ";SR$

120 PRINT #1,"R"+SR$

130 INPUT #1,ACK$

140 PRINT ACK$

150 GOTO 100

160 CLOSE #1

170 END

RUN

ﾚﾝｼﾞ280V/140V(1/0) = 1

R1

ﾚﾝｼﾞ280V/140V(1/0) = 0

R0

ﾚﾝｼﾞ280V/140V(1/0) = 2

ERROR

出力ON中に、ﾚﾝｼﾞ切り替えした場合は、出力OFFとなりﾚﾝｼﾞ切替が実行されます。又、設定

電圧値が、ﾚﾝｼﾞ定格値をｵｰﾊﾞｰしている場合は、そのﾚﾝｼﾞ内の最大値の電圧値に変更されま

す。(例:280Vﾚﾝｼﾞ設定にて200V出力の状態からﾚﾝｼﾞ設定のみを140Vに変更した場合、出力電

圧設定は140Vとなります。
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   5-8  Lx  ＫＥＹロック　ＯＮ／ＯＦＦ

KEYﾛｯｸONで、前面ﾊﾟﾈﾙからの入力を無効にします。KEYﾛｯｸONで本体ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙのLOCK表示燈が

点灯します。

x=1 KEYﾛｯｸ ON

x=0 KEYﾛｯｸ OFF

受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効

ASCII=L1

HEX=4C 31 0A

HEX=4C 31 0D 0A

ASCII=L1,

HEX=4C 31 2C

< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >

100 OPEN "COM:1" AS #1

110 INPUT " KEYﾛｯｸON/OFF(1/0) = ";SL$

120 PRINT #1,"L"+SL$

130 INPUT #1,ACK$

140 PRINT ACK$

150 GOTO 100

160 CLOSE #1

170 END

RUN

KEYﾛｯｸON/OFF(1/0) = 1

L1

KEYﾛｯｸON/OFF(1/0) = 0

L0

KEYﾛｯｸON/OFF(1/0) = 2

ERROR
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   5-9  Mx  電流制限モード／ノーマルモード

ﾓｰﾄﾞ切り替えします。

x=1 電流制限ﾓｰﾄﾞ

x=0 ﾉｰﾏﾙﾓｰﾄﾞ

受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効

ASCII=M1

HEX=4D 31 0A

HEX=4D 31 0D 0A

ASCII=M1,

HEX=4D 31 2C

< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >

100 OPEN "COM:1" AS #1

110 INPUT " 電流制限ﾓｰﾄﾞON/OFF(1/0) = ";SM$

120 PRINT #1,"M"+SM$

130 INPUT #1,ACK$

140 PRINT ACK$

150 GOTO 100

160 CLOSE #1

170 END

RUN

電流制限ﾓｰﾄﾞON/OFF(1/0) = 1

M1

電流制限ﾓｰﾄﾞON/OFF(1/0) = 0

M0

電流制限ﾓｰﾄﾞON/OFF(1/0) = 2

ERROR

電流制限値は、前回設定されている値になります。

電流制限ﾓｰﾄﾞONに設定後、Ax.xxxで出力電流制限値の設定ができます。
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6  問い合わせコマンド説明

   6-1  V?  出力電圧問い合わせ

出力電圧値を返します。

受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効

ASCII=V?

HEX=56 3F 0A

HEX=56 3F 0D 0A

ASCII=V?,

HEX=56 3F 2C

次の様な値を返します。

100v出力時

ASCII=V100.0

HEX=56 31 30 30 2E 30 0D 0A

10v出力時

ASCII=V010.0

HEX=56 30 31 30 2E 30 0D 0A

< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >

100 OPEN "COM:1" AS #1

110 PRINT #1,"V?"

120 INPUT #1,V$

130 PRINT V$

140 CLOSE #1

150 END

RUN

V100.0
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   6-2  V?S  出力電圧設定値問い合わせ

出力電圧設定値を返します。

受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効

ASCII=V?S

HEX=56 3F 53 0A

HEX=56 3F 53 0D 0A

ASCII=V?S,

HEX=56 3F 53 2C

次の様な値を返します。

100v設定時

ASCII=V100.0

HEX=56 31 30 30 2E 30 0D 0A

10v設定時

ASCII=V010.0

HEX=56 30 31 30 2E 30 0D 0A

< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >

100 OPEN "COM:1" AS #1

110 PRINT #1,"V?S"

120 INPUT #1,VS$

130 PRINT VS$

140 CLOSE #1

150 END 

RUN

V100.0
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   6-3  A?  出力電流問い合わせ

出力電流値を返します。

受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効

ASCII=A?

HEX=41 3F 0A

HEX=41 3F 0D 0A

ASCII=A?,

HEX=41 3F 2C

次の様な値を返します。

1A出力時

ASCII=A1.000

HEX=41 31 2E 30 30 30 0D 0A

0.5A出力時

ASCII=A0.500

HEX=41 30 2E 35 30 30 0D 0A

< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >

100 OPEN "COM:1" AS #1

110 PRINT #1,"A?"

120 INPUT #1,A$

130 PRINT A$

140 CLOSE #1

150 END

RUN

A1.000
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   6-4  A?S  出力電流制限値問い合わせ

出力電流制限値を返します。

受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効

ASCII=A?S

HEX=41 3F 53 0A

HEX=41 3F 53 0D 0A

ASCII=A?S,

HEX=41 3F 53 2C

次の様な値を返します。

1A設定時

ASCII=A1.000

HEX=41 31 2E 30 30 30 0D 0A

0.5A設定時

ASCII=A0.500

HEX=41 30 2E 35 30 30 0D 0A

< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >

100 OPEN "COM:1" AS #1

110 PRINT #1,"A?S"

120 INPUT #1,AS$

130 PRINT AS$

140 CLOSE #1

150 END

RUN

A1.000

ﾕｰｻﾞｰが設定した電流制限値を確認したい場合は、電流制限ﾓｰﾄﾞにした後、ﾊﾟﾜｰﾃﾞｨﾚｰﾃｨﾝｸﾞ

領域外に設定変更し、このｺﾏﾝﾄﾞを実行して下さい。
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   6-5  W?  出力電力問い合わせ

出力電力値を返します。

受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効

ASCII=W?

HEX=57 3F 0A

HEX=57 3F 0D 0A

ASCII=W?,

HEX=57 3F 2C

次の様な値を返します。

10W出力時

ASCII=W010.0

HEX=57 30 31 30 2E 30 0D 0A

200W出力時

ASCII=W200.0

HEX=57 32 30 30 2E 30 0D 0A

< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >

100 OPEN "COM:1" AS #1

110 PRINT #1,"W?"

120 INPUT #1,W$

130 PRINT W$

140 CLOSE #1

150 END

RUN

W100.0
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   6-6  P?  力率問い合わせ

力率値を返します。

受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効

ASCII=P?

HEX=50 3F 0A

HEX=50 3F 0D 0A

ASCII=P?,

HEX=50 3F 2C

次の様な値を返します。

力率1.000の時

ASCII=P1.000

HEX=50 31 2E 30 30 30 0D 0A

力率0.8の時

ASCII=P0.800

HEX=50 30 2E 38 30 30 0D 0A

< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >

100 OPEN "COM:1" AS #1

110 PRINT #1,"P?"

120 INPUT #1,P$

130 PRINT P$

140 CLOSE #1

150 END

RUN

P0.800

注)　電圧か電流が、0の場合(P::::)を返します。
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   6-7  F?S  周波数設定値問い合わせ

周波数設定値を返します。

受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効

ASCII=F?S

HEX=46 3F 53 0A

HEX=46 3F 53 0D 0A

ASCII=F?S,

HEX=46 3F 53 2C

次の様な値を返します。

1.000Hz設定時

ASCII=F1.000

HEX=46 31 2E 30 30 30 0D 0A

60Hz設定時

ASCII=F60.00

HEX=46 36 30 2E 30 30 0D 0A

999.9Hz設定時

ASCII=F999.9

HEX=46 39 39 39 2E 39 0D 0A

< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >

100 OPEN "COM:1" AS #1

110 PRINT #1,"F?"

120 INPUT #1,FS$

130 PRINT FS$

140 CLOSE #1

150 END 

RUN

F60.00
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   6-8  C?  コンディション問い合わせ

本機の動作状況を各bitに対応させた値2byteを返します。

最初の1ﾊﾞｲﾄ (ASCII = 0 .. 7   HEX = 30 .. 37)

　　1 　　0

bit0 KEYﾛｯｸON KEYﾛｯｸOFF

bit1 ｵｰﾊﾞｰﾛｰﾄﾞ 　　ｰ

bit2 ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄ 　　ｰ

次の1ﾊﾞｲﾄ  (ASCII = 0 .. 7   HEX = 30 .. 37)

 　1    0

bit0 出力ON 出力OFF　

bit1 280vﾚﾝｼﾞ 140vﾚﾝｼﾞ　

bit2 電流制限ﾓｰﾄﾞ ﾉｰﾏﾙﾓｰﾄﾞ

受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効

ASCII=C?

HEX=43 3F 0A

HEX=43 3F 0D 0A

ASCII=C?,

HEX=43 3F 2C

次の様な値を返します。

ﾉｰﾏﾙﾓｰﾄﾞ､280vﾚﾝｼﾞ､出力OFF、KEYﾛｯｸOFF､ｵｰﾊﾞｰﾛｰﾄﾞ無し、ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄ無し

ASCII=C02

HEX=43 30 32 0D 0A

ﾉｰﾏﾙﾓｰﾄﾞ､140vﾚﾝｼﾞ､出力ON、KEYﾛｯｸON､ｵｰﾊﾞｰﾛｰﾄﾞ無し、ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄ無し

ASCII=C11

HEX=43 31 31 0D 0A

ﾉｰﾏﾙﾓｰﾄﾞ､140vﾚﾝｼﾞ､出力ON、KEYﾛｯｸON､ｵｰﾊﾞｰﾛｰﾄﾞ無し､ｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄ無し

ASCII=C71

HEX=43 37 31 0D 0A
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< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >

100 OPEN "COM:1" AS #1

110 PRINT #1,"C?"

120 INPUT #1,C$

130 PRINT C$

140 CLOSE #1

150 C=VAL(C$) : CL=C MOD 10 : CH=INT(C/10)

160 IF (CL AND 1)=1 THEN PRINT "OUT ON"ELSE PRINT "OUT OFF"

170 IF (CL AND 2)=2 THEN PRINT "280Vﾚﾝｼﾞ" ELSE PRINT "140Vﾚﾝｼﾞ"

180 IF (CL AND 4)=4 THEN PRINT "A LIMIT" ELSE PRINT "NOMAL"

190 IF (CH AND 1)=1 THEN PRINT "LOCK ON"  ELSE PRINT "LOCK  OFF"

200 IF (CH AND 2)=2 THEN PRINT "OVER LOAD"ELSE PRINT "        "

210 IF (CH AND 4)=4 THEN PRINT "OVER HEAT"ELSE PRINT "        "

220 END

RUN

11

OUT ON

140Vﾚﾝｼﾞ

NOMAL

LOCK ON
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   6-9  I?  インフォーメーション問い合わせ

ｲﾝﾌｫｰﾒｰｼｮﾝを返します。

受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効

ASCII=I?

HEX=49 3F 0A

HEX=49 3F 0D 0A

ASCII=I?,

HEX=49 3F 2C

最初の1ﾊﾞｲﾄは、送られて来るﾃﾞｰﾀのﾗｲﾝ数を、示しています。

< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >

100 OPEN "COM:1" AS #1

110 PRINT #1,"I?" 'ｺﾏﾝﾄﾞを送る 

120 INPUT #1,ILN$ 'ﾗｲﾝ数を読む

130 LN=VAL(ILN$)

140 FOR I=0 TO LN

150    LINE INPUT #1,I$(I) 'ﾗｲﾝ数分読む

160 NEXT

170 CLOSE #1

180 FOR I=0 TO LN

190    PRINT I$(I) 'ﾗｲﾝ数分表示する

200 NEXT

210 END

RUN

TOKYO SEIDEN CO..LTD

AC Power Supply CVFT1-200HA 

Ver 1.00

Maximum current 1(A) at 280(v) range

2(A) at 140(v) range

Frequency 1.000(Hz) - 999.9(Hz)
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  6-10  H?  ヘルプメッセージ問い合わせ

ﾍﾙﾌﾟﾒｯｾｰｼﾞを返します。

受信ｺｰﾄﾞは、下記のいずれも有効

ASCII=H?

HEX=48 3F 0A

HEX=48 3F 0D 0A

ASCII=H?,

HEX=48 3F 2C

最初の1ﾊﾞｲﾄは、送られて来るﾃﾞｰﾀのﾗｲﾝ数を、示しています。

< ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ例 >

10 DIM H$(30) '読み込むｴﾘｱを確保する

100 OPEN "COM:1" AS #1

110 PRINT #1,"H?" 'ｺﾏﾝﾄﾞを送る

120 INPUT #1,HLN$ 'ﾗｲﾝ数を読み込む

130 LN=VAL(HLN$)

140 FOR I=0 TO LN

150    LINE INPUT #1,H$(I) 'ﾗｲﾝ数分読み込む

160 NEXT

170 CLOSE #1

180 FOR I=0 TO LN

190　　PRINT H$(I) '表示する

200    IF I=18 THEN PRINT "HIT ANY KEY" : K$=INPUT$(1)

210 NEXT

220 END
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RUN

Vxxx.x .... set voltage 

Ax.xxx .... set current (only current limit mode) 

Fxxx.x .... set frequency 

V? .... read voltage 

V?S .... read set voltage 

A? .... read current 

A?S .... read set current 

F? .... read set frequency 

W? .... read watt 

P? .... read W/VA 

I? .... read information 

H? .... read help 

O0 .... set out off 

O1 .... set out on 

R0 .... set 140(v)range  

R1 .... set 280(v)range  

M0 .... set maximum power mode 

M1 .... set current limit mode 

MLx .... memory load 0 - 9 

MSx .... memory save 0 - 9 

S0 .... set SRQ off 

S1 .... set SRQ on 

S? .... read SRQ on/off 

C? .... read condetion 

low byte bit0..out  bit1..range bit2..mode 

high byte bit0..OVL bit1..OVH

全ﾗｲﾝの送信が完了するまで次のｺﾏﾝﾄﾞを実行しません。
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